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1 Le préambule

1.1 Nature et statut du document

Le Dossier d'Organisation de la Viabilité Hivernédl@OVH) est un document général dont
l'objectif principal est de faire connaitre aux ety acteurs administratifs et institutionnels
concernés les obijectifs, les limites et les digpmss générales et particulieres prises pour
limiter ou supprimer les conséquences de I'hivelestéseau routier. Il regroupe les principales
modalités d'actions au niveau du département ataahs différentes situations. Il assure la
cohérence aux diverses limites des réseaux et tiaf relations entre les divers acteurs.

Le DOVH est complété par les Plans d'Exploitati@nla Viabilité Hivernale, documents
propres a chaque agence des infrastructures déyeatidles, qui décrivent I'ensemble des
moyens et des procédures mises en place pour apsatiguement le service hivernal et les
diverses actions qui s'y rattachent.

Le DOVH est établi et géré par le bureau explaitat sécurité routiére qui le met a jour
chaque année avant le démarrage de la nouveltandaiiernale.

1.2 Principes généraux

Lors d’'une intempérie hivernale - neige ou verglds viabilité d’'une route se dégrade de facon
plus ou moins importante, rapide et durable, awscalfets négatifs sur la sécurité des usagers
de la route et I'écoulement du trafic.

Pour limiter ou éviter ces effets, plusieurs tygestions sont possibles :

- rétablir ou maintenir la viabilité de la route est le service hivernal

- informer les usagers sur les conditions de cirmriapour les inciter a s’adapter a la
situation

- mettre en ceuvre des mesures de gestion du trasituation difficile (ex : interdiction PL)

Comme il n'est pas possible de maintenir en permané viabilité normale de la route, ces
trois types d’actions doivent souvent étre conjggeré situation hivernale.

La définition de I'organisation du service hiverrmaécessite, entre autres, d'identifier les
moyens a affecter et de les dimensionner. Ce dim@msment dépend de la situation
climatique du département et des niveaux de service



1.3 Développement durable

Le principe du développement durable consiste @ldpper ses activités en tenant compte de
leurs impacts a court, moyen et long terme survitemnement, les conditions sociales et
I'éthique.

La viabilité hivernale est une activité de servige impacte I'environnement par I'épandage
de fondants routiers et les émissions de Q@elle génére et qui peuvent étre liées :

- ala construction des matériels et I'élaboratisatériaux nécessités pour ce service
(les engins de VH, les batiments et abris spéafqles fondants routiers et/ou les
abrasif$

- aux moyens de transport et au fonctionnement dgiaedu service hivernal (transport
des fondants routiers, raclage et évacuation deitge, épandage des fondants routiers).

Afin de limiter les effets de cette activité suervironnement, la démarche a adopter est la
suivante :
- Agir au sein du service technique:
agir sur les conditions de stockage
agir sur la gestion des matériels d’épandage
agir sur les consignes de traitement
recourir aux technologies et outils d’aide aux sliécis
agir sur la formation de tous les acteurs de Igikié hivernale
- ASS|ster et sensibiliser les différents intervenatd la viabilité hivernale
- Sensibiliser les usagers sur les impacts des fesdantiers
- Créer une culture partagée du développement durable



2 Le réseau routier

2.1 Ses caractéristiques

Le réseau routier départemental représente unidinéle 5 824 km tres hétérogene : des
anciennes voies communales reclassées au débanmmkess 90 aux dernieres routes nationales
transférées en 2006, leurs caractéristiques efdeation sont trés variables.

Pour mieux appréhender ces différences, les rodégmrtementales sont classées en 3
catégories (dont la premiere est divisée en deus-satégories) :

- R1-R: réseau de premiére catégorie d'intérét redin369 km de routes assurant des
lisisons a caractére régional, desservant des pé&temomiques importants ou
supportant un trafic supérieur a 3 500 véhiculegqa.

- R1-D : réseau de premiere catégorie d’intérét dépantal : 798 km de routes assurant
des liaisons a caractére départemental, dessateapidles économiques importants ou
supportant un trafic supérieur a 2 000 véhiculegqa.

- R2-D: réseau de deuxieme catégorie d'intérét dempemtal : 1 227 km de routes
assurant des liaisons intercantonales, dessereamid@es économiques d’'importances
moyennes ou supportant un trafic compris entreGle@@ 000 vehicules par jour.

- R3-D: réseau de troisieme catégorie d'intérét deépeental : 3 460 km de routes

assurant des liaisons de dessertes locales et réapipan trafic inférieur a 1 000
véhicules par jour.

2.2 Le contexte socio-économique et les déplacement s

2.2.1 Trafic routier dans I'Orne

Le niveau du trafic routier dans I'Orne peut étngaldié de moyen puisque les routes
départementales structurantes supportent un tjafimalier annuel de l'ordre de 4 900

véhicules par jour, dont environ 16% de poids-lsurd

La section de route départementale la plus cirgliées agglomération) est la RD438 avec une
moyenne journaliére annuelle de 8 740 véh/j en 2017

La circulation connait des variations saisonni@ie®n période hivernale (de fin novembre a
début mars), les moyennes journalieres mensuaj@®sentent 85% a 90% des moyennes
journaliéres annuelles.

La carte ci-apres permet d’identifier les sectidasoutes départementales les plus empruntées.
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2.3 Le contexte environnemental

Landes et grandes foréts, plaines et reliefs e8sammarécages et rivieres, I'Orne a un
patrimoine dense et diversifié.

Il résulte de cette richesse environnementale wne fdisparité dans les conditions
météorologiques que I'on peut rencontrer a un mémmeent sur le Département, notamment
en période de viabilité hivernale.

Il existe donc une multitude de points sensiblesraeiller particulierement, notamment sur les
ouvrages d’art, dans les traversées de bois otsfaténs les sections a forte pente, exposées
au vent ou au voisinage de rivieres ou de zonesdasn

2.4 Articulation avec les autres réseaux
2.4.1 Route nationale et autoroutes

Le département de I'Orne est traversé par 1 roatiemale et 2 autoroutes :

- Laroute nationale 12 (RN12) : 84 km entre Sainthita-les-Charencey et La Lacelle
(passant par Mortagne-au-Perche et Alencon), ex¥gloipar la Direction
interdépartementale des routes du Nord-Ouest (DIRNO

- L’autoroute A28 : 60 km entre Alencon et Monnai ggant par Sées et Gacé) dont
I'exploitation a été confiée a Routalis par le ceggionnaire Alis.

- L’autoroute A88 : 37 km entre Sées et Nécy (passanArgentan) dont I'exploitation
a également été confiée a Routalis par le congessi@ Alicorne.

2.4.2 Reéglement des discontinuités en limite départementale
Pour éviter des ruptures ou des différences deetnaint en limite départementale sur certains
axes, des conventions sont passées avec les dadpartevoisins pour définir les limites

d’intervention ; elles sont synthétisées dansdbtetiux suivants.
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2.4.2.6 Orne/ Sarthe
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2.5 La climatologie hivernale et la climatologie ro  utiére
2.5.1 Zonage climatique

D’apres la carte des zones de rigueur moyennehien, établie a I'échelon national, I'Orne se
situe dans une zone homogéne d'un point de vuatidjue, classée H2 (zone a hiver peu
rigoureux).

Selon la définition des zones H1 a H4, cela sigrgfie dans I'Orne, le nombre moyen annuel
de jours au cours desquels sont constatées |'ippade verglas ou une chute de neige
suffisante pour blanchir la chaussée (non saléexanpris entre 10 et 30.



2.5.2 Conditions normales et exceptionnelles

Le dimensionnement des moyens affectés (humainsagiriels) permet d'assurer le service
hivernal jusqu'a un certain seuil d'intempériesatémésituation météorologique limite

En dessous de ce seuil et en I'absence d'autresesade difficultés, I'état de situation est
considéré comme normal. Au-dela, la situation deweceptionnelle.

Bien entendu, d'autres circonstances particulipess/ent faire que, sans avoir atteint la
situation météorologique limite, on se trouve euwaion exceptionnelle et que le service
hivernal ne puisse étre assuré : indisponibilitépdisonnel (greve, épidémie), matériels en
panne, trafic bloqué par des PL immobilisés...

2.5.2.1.1 Caractérisation de la situation météorologique lit@i

Occurrences Critéres et valeurs associées

Moyenne horaire de chute de neige non fondante au

Intensité de chute de neige - X
moins égale a 5 cm/h

Chute de neige non fondante continue ou
Durée de chute de neige intermittente a intervalles inférieurs a 6h, pendant
une durée totale de plus de 24 heures.

Température inférieure a -8°C pendant la chute ou

Chute de neige et basse température ) o R
immédiatement apres

Pluie verglacante Pluie provoquant une formation immédiate de
(pluie sur sol gelé ou pluie d'eau en surfusion) verglas

Formation de congeéres sur un linéaire cumulé d'au

W G CgelEs moins 100m pour 10km de route

En fonction du contexte, les actions réalisabledgpaervice varient :

En condition normale (situation météorologique temon dépassée) :
- exeécution du service hivernal selon les niveaugetegice fixés avec les moyens propres

En condition exceptionnelle (situation météorolagidimite dépassée et/ou aléas/crise) :

- exécution du service hivernal avec mobilisationmatdorts (moyens entreprises) : objectif
de respect des niveaux de service mais sans gagansqu'on n'est pas sdr de pouvoir
mobiliser les renforts,

- abaissement temporaire des niveaux de service ser partie du réseau routier
concentration des moyens d'intervention sur uraifnadu réseau,

- mesures spécifiques de gestion du trafic et infionaenforcée des usagers : en cas de
crise ou de blocage, le Préfet organise une cellelerise qui rassemble les exploitants
routiers et les diverses administrations de |I'B&imeture de routes, déviations, arrét des
transports scolaires, interdiction de circulatidn. B.
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3 Principe de 'organisation

3.1 La commande du maitre d’ouvrage

3.1.1 La politique du maitre d’ouvrage
Les actions du service hivernal peuvent étre rggfes en trois grandes catégories :

Surveiller : la connaissance de la viabilité pgssela consultation des bulletins de prévision
météorologique, l'observation de [I'évolution locales conditions météorologiques et

I'observation de la situation sur le réseau routier

Traiter : les interventions de service hivernal@anent le salage qui peut étre préventif ou
curatif, le raclage et I'évacuation de la neige.

Informer : informer les usagers sur les conditidasonduite et diffuser des recommandations
pour leurs déplacements.

3.1.2 Les objectifs de qualité

3.1.2.1 Période d’activation de la viabilité hivern ale
Pour la saison 2018-2019, la période d’activatiertadviabilité hivernale, d’'une durée totale
de 13 semaines, est fixée comme suit :

- début : lundi 26 novembre 2018

- fin: lundi 25 février 2019

3.1.2.2 Les conditions de conduite hivernale

La condition de conduite hivernale est un critarecgractérise objectivement la viabilité d'une
route pendant I'hiver et un langage de référenoenaan a I'ensemble des acteurs.

. Traduction pour la communication et
Etats de la chaussée - .
. l'information des usagers
Condition de
conduite Figuration Propabilite = 3
hivernale . robabilité onseil a
Verglas Neige PEER e d'un diffuser aux
du danger

blocage usagers
Soyez prudents.
] ] « Une route ne
Absence Absence Sans objet | Sans objet | eyt jamais étre
considérée sans

danger »
Fraiche en . Réduisez votre
Formations faible Faible, perte | Faible pour | vitesse et soyez

localisées ou | épaisseur, ou | d'adhérence | s VL, tres vigilants.
plaques de | fondante, ou possible possible Augmentez
glaces fondue dans | localement | hourjes PL | Iinterdistance

les traces entre véhicules.

13




Etats de la chaussée Traduction pour la communication et
. l'information des usagers
Condition de
conduite Figuration . —
hivernale _ Perception Problablllte _Consell a
Verglas Neige du danaer d'un diffuser aux
9 blocage usagers
Formations Fraiche en Différez votre
généralisée _épaisseur Aisée pour la Forte, déplacement si
ar importante, neige d'autant VOUS ne pouvez
con pélation ou tassée et ] plus que le | pas monter des
d'hgmidité gelée, ou | Faible pourle | - trafic est équipements
existante congeres en verglas important | hivernaux adaptés
formation sur votre véhicule.
Fraiche en Blocage
. trés forte effectif qui
Formations | , .
PR épaisseur, ou peut
C4 genergllsee formation : engendrer .
_ suite & des s Evidente des Ne circulez pas
Impossible pluies . .
glacées, ou problémes
ETTEEErES congeres de sécurité
formées civile

3.1.2.3 La définition des niveaux de service

Un niveau de service exprime les résultats attedduservice hivernal mis en place sur une
route donnée. Il est défini principalement par cordition de conduite hivernale minimale et
la durée de retour a la situation normale.

Pour le réseau routier ornais, 4 niveaux de sepnt@été définis. lls sont décrits dans le tableau
suivant.

Niveaux de service P1 P2 P3 P4
8/18h autres 8/18h autres 8/18h autres
Période de validité jours ériodes jours |périodes | jours |périodes 0/24h
ouvrés P ouvrés ouvrés
condition de référence C1l C1 C1 C1 C1 C1 C1
condition
B C2 C3 C3 C3 C3 C4 C4

verglas | durée de retour
a la condition 3h 4h 4h — — — —
de référence

condition

minimale Cc2 C3 C3 C3 C3 C4 C4
neige | durée de retour
a la condition 4h 6h 6h — — — —
de référence

14



3.1.2.4 Niveaux de service affectés au réseau routi er ornais

Les principes d’affectation des niveaux de sergimet exposés dans le tableau suivant.

routes principales de I'Orne supportant un fort trafic de transit ou
assurant des liaisons a forts enjeux socio-économiques

routes d'importance secondaires et plus particulierement celles qui
P2 526 km | permettent, a partir des chefs-lieux de cantons, d'accéder au réseau
principal classé en P1

routes de 1° ou 2°™® catégorie qui ne sont pas classées en niveau P1
P3 1942 km | ou P2 et routes de 3°™ catégorie qui constituent 'unique voie d’accés
a un bourg

autres routes

P1 450 km

P4 2906 km

L’affectation des niveaux de service sur les rowtégartementales est illustrée sur la carte
suivante.

15
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3.2 Moyens dédiés a I'organisation
3.2.1 Les moyens humains

3.2.1.1 Les effectifs globaux

Le personnel d'exploitation en agences susceptbigervenir pour le service hivernal
représente un effectif de 197 agents, dont 50 resgtdes d’intervention.

Agence Effectif opérationnel disponible
Agence des infrastructures départementale&responsables d’intervention
Bocage 41 agents

Agence des infrastructures départementalesresponsables d’intervention
de la Plaine d’Argentan et d’Alencon 48 agents

Agence des infrastructures départementalekresponsables d’intervention
du Pays d’Auge et d’'Ouche 30 agents

Agence des infrastructures départementalesresponsables d’intervention
du Perche 28 agents

A ces agents s’ajoute le personnel des servicdgipant a la préparation, au suivi et a la
coordination des actions du service hivernal.

3.2.1.2 La qualification

La conduite des ESH nécessite les pré-requis digivan
- permis
- formation initiale a la viabilité hivernale (phénéenes hivernaux, organisation),
- avoir conduit un camion au moins une journée daa2l mois précédant la période
d’activation de la viabilité hivernale,
- avoir reconnu a blanc les circuits prioritaires RP2).

Chaque agent d’exploitation est susceptible de wiomdin ESH sans accompagnateur, sauf si
son chef d’agence estime qu’il ne dispose pas dabkfigations nécessaires pour assurer seul
ces interventions. La liste des agents aptes@nduite & 1 est établie par les chefs d’agence et
connue des responsables d’interventions.

3.2.2 Les moyens matériels

3.2.2.1 Les engins de service hivernal

Les engins de service hivernal, au nombre de 3, d®s camions (appelés aussi porteurs)
equipés d’un outil de raclage et d'une épandeysme{@e aussi saleuse).

Les engins de déneigement, au nombre de 5, sontraeteurs équipés d'une lame de
déneigement.

La répartition des ESH par centre d’exploitatiagqufie sur la carte suivante.
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3.2.2.2 Consignes et reglementations des engins de  service hivernal
3.2.2.2.1 Réglementation :
Définition ESH

L’article R311-1 du code de la route définit I'engle service hivernal comme un véhicule a
moteur de transport de marchandises , d'un poi@é anitorisé a charge (PTAC) supérieur a
3,5 tonnes ou tracteur agricole appartenant augatlités gestionnaires des voies publiques
OU aux personnes agissant pour leur compte, larsgii’équipé d’outils spécifiques destinés a
lutter contre le verglas ou la neige sur les voiggertes a la circulation publique.

Les outils, dont les engins de service hivernalvpatiétre équipés, sont les suivants :
- Un outil de raclage a I'avant du véhicule,
- Un ou deux outils de raclage latéraux,
- Un outil d’épandage des produits de salage ouldagaa I'arriere du véhicule,
- Un outil rotatif frontal ou latéral d’évacuation.

Homologation des ESH

L’ESH est immatriculé en configuration normale (sdes outils cités dans l'arrété du 18
novembre 1996 modifié).

Il est également nécessaire de faire contrélegirtepar le service des Mines (DREAL) apres
en avoir fait la demande aupres de la Préfecture.

Ce contrdle, nommeé Réception a Titre Isolé, a jpotide vérifier la conformité aux régles de
sécurité des véhicules et des personnes des lerdequ dimensions et poids dépassent la
normale (art. R312-4 et suivants du code de laejout

Les engins doivent se présenter au service dessMiars leur configuration maximale afin
d’étre autorisés a circuler avec I'ensemble desleuttils.

A la suite de cette réception, sur la carte griseéhicule figure une double mention, indiquant
son classement en tant qu’ESH.

La signalisation des engins

Les ESH étant des véhicules a progression lerdegdlvent étre équipés d'un dispositif
lumineux d’identification a faisceau stationnaiteckgnotant, placé a I'avant du véhicule, en
partie supérieure.

Les feux bleus a éclat sont fortement recommar@és feux, qui ne peuvent étre utilisés que
lors du salage ou du déneigement, signalent awgeusgu’ils doivent faciliter la progression
du véhicule. Ces feux n’accordent pas une pridigtassage contrairement a ceux utilisés sur
les véhicules prioritaires (gendarmerie, policanpers...).

Les feux orange (gyrophare) doivent égalementg@@sents, pour indiquer aux usagers d’'étre
prudents face au véhicule.

En aucun cas, ces deux types de feux ne doivenuélisés simultanément. En dehors de la
période hivernale, ces feux doivent étre masqués.
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Le véhicule doit étre équipé d’'une signalisatiomar&fléchissante a I'avant, latéralement et a
I'arriére du véhicule.

La circulation des ESH : obligations et dérogations

Lorsque le poids et les dimensions d'un engin decgehivernal excédent les limites fixées
par le code de la route, sa vitesse est limitée knvh.

De méme, pour les matériels de travaux publicxtftea des opérations de déneigement des
chaussées, la vitesse limite est portée a 50 ka/ligu de 25 km/h en temps normal).

Les conducteurs des ESH, en action de salage déraggement, lorsqu’ils font usage de leurs
avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pa® reetdanger les autres usagers, peuvent
déroger aux regles du code de la route concernant :

- la circulation sur le bord droit de la chaussée,

- lacirculation sur les routes a sens unique ou ¢éu2 voies,

- la circulation a une vitesse anormalement réduite,

- les sens de circulation imposés,

- le franchissement et le chevauchement des lignamoes et discontinues,
- I'engagement d’un véhicule dans une intersection.

3.2.2.2.2 Consignes d’'usage des véhicules

Conditions d’éguipement des ESH pour la conduite sans accompagnateur

Pour étre conduits sans accompagnateur en acti@aldge ou de raclage uniquement, les
engins de service hivernal doivent étre aménagé®euément au guide de recommandations
pour I'installation des boitiers de commande detrabde saleuse, élaboreé par le cabinet Opéra
Ergonomie dans le cadre dans son intervention pPanalyse des situations de travail en
viabilité hivernale.

Pour étre conduits sans accompagnateur en actiatkdge et de salage simultanés, les engins
de service hivernal doivent en outre étre équipas dispositif de réglage automatique de
I'épandage, asservi par GPS.

La liste des ESH non aménagés, adaptés pour laitersédns accompagnateur et/ou a réglage
automatique figure dans les PEVH de chaque agence.

Temps de conduite et temps de repos

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteifidneures sans que les agents bénéficient
d’'un temps de pause d’'une durée minimale de 20tesnu

Il est toutefois conseillé aux agents en actiosatgice hivernal de respecter un temps de
pause de 15 minutes toutes les 2 heures.
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3.2.2.3 Les outils de suivi et d’aide a la décision

Le suivi météorologique est assuré par le burealogation et sécurité routiére a partir des
observations et des prévisions fournies par lactice interrégionale ouest de Météo France,
accessibles a tous les intervenants du servicert@ivdepuis un site internet a acces restreint.

Pour suivre I'évolution locale des conditions métégiques, les responsables d’intervention
disposent des données d'observation et de préviasoklétéo France accessibles sur le site
internet précédemment cité.

Des prévisions a court, moyen et long termes spéei$ au département de I'Orne sont
fournies par Météo France a diverses échellegotigan routier de 5 km pour les prévisions a
court terme (H+1 a H+24) au département entier pEsuprévisions a long terme (9 jours).

En outre, les intervenants du service hivernalatispt de 10 stations météorologiques d’aide
a la décision installées a :

- St-Evroult-de-Monfort sur la RD438 - Carrouges sur la RD908

- Aube sur la RD926 - Sées sur la RD3

- St-Bomer-les-Forges sur la RD962 - Montilly-sur-Noireau sur la RD962

- St-Hilaire-de-Briouze sur la RD924 - Argentan sur la RD924

- St-Jean-de-la-Forét sur la RD955 - St-Langis-Lés-Mortagne sur la RD312

Ces stations mesurent continuellement différentarpatres météorologiques tels que les
températures de l'air, de chaussée, de rosée,ngelation, la vitesse du vent, la nature des
éventuelles précipitations et I'état de la chausBégnies d'un serveur vocal, elles sont
interrogeables a distance par simple appel télégben

Pour assurer la surveillance des routes, les regjptes d’'intervention disposent d’un véhicule
de service équipé d’'un téléphone portable et dwralise météo ». Cette valise contient des
appareils pour réaliser des mesures ponctuellésndeérature (air et chaussée) et d’humidité
relative de l'air.

Pour suivre les interventions, les responsablestafitention et chefs d’agence peuvent
communiquer directement avec les eéquipages erverigon ou suivre I'évolution des engins
de service hivernal sur I'application web de géalisation mise en place a cet effet.

3.2.2.4 Les outils de communication

Les outils de communication interne du servicespakition des agents sont les suivants :
-  GPS embarqué : le systeme de géolocalisation palmetuivre en temps réel les
déplacements de tous les véhicules et engins diesdrivernal
- Téléphone portable : I'ensemble des agents espéqliin téléphone portable
- Messagerie électronique
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3.2.2.5 Les matériaux de service hivernal
3.2.2.5.1 Les fondants solides

Le fondant utilisé pour le traitement est le séldoure de sodium) utilisé en grains. Répandu
sur la chausseée, il absorbe I'humidité de I'air ambou celle présente sur la chaussée, passe
en solution et abaisse le seuil de congélationitlaumll empéche ainsi la formation de verglas
ou fait fondre le verglas déja formé.

Le suivi des stocks de sel est assuré dans chagtre c'exploitation par le chef de centre. Les
besoins en sel sont centralisés au niveau de claggmee départementale et transmis au bureau
sécurité routiére qui passe les commandes de ftndautiers.

3.2.2.5.2 Les fondants liquides

La saumure est une solution aqueuse saturée emhbte sodium. Déja dissout, le sel ainsi
répandu agit beaucoup plus rapidement. Mais la seaige dilue par I'apport d’eau provenant
de I'humidité de l'air, de la fonte la glace ouldeneige et son action est limitée dans le temps.

La bouillie de sel consiste a répandre simultanéndensel en grains et de la saumure,
conjuguant ainsi les avantages des deux procédagpgnimant les défauts de chacun :

- action rapide,

- action durable car le sel en grains fond et maibhtime concentration suffisante

- le mélange reste efficace jusqu’a des températurdgsantes voisines de -10 / -12°C.

Les centres d’exploitation disposent de centragefalrication et de stockage de la saumure et
les engins de service hivernal sont équipés pqandgre de la bouillie de sel.

3.2.2.5.3 Répartition des stocks de sel

Centre d’exploitation Capacité de stockage de sl Type de stockage
en tonnes
Flers 600 hangar
Domfront 350 hangar
Putanges Pont Ecrepin 300 hangar
La Fertée-Mace 450 hangar
Argentan 400 bache
Carrouges 250 hangar
Alencon 400 hangar
Sées 360 hangar
Vimoutiers 250 bache
Gace 500 hangar
L’Aigle 500 hangar
Mortagne-au-Perche 250 bache
Longny-au-Perche 150 bache
Belléme 600 hangar
Le Theil 100 bache
TOTAL 5460

22



Outre les stocks de sel propres a chaque centxpldiation, un stock tampon est mis en place

a Sées, de capacité 1000 tonnes. Ce stock tampometpele faire face a une pénurie
momentanée de sel liée notamment a des difficdlgggprovisionnement.

3.2.2.6 Les actions préparatoires

Avant le démarrage de la viabilité hivernale, ledaw exploitation et sécurité routiére est
chargé des :

- mise a jour, validation, reproduction et diffusidum DOVH

- préparation et diffusion des plannings d’astreies responsables d’interventions

- préparation des tableaux de consommations de dellgtans,

- vérification du bon fonctionnement des applicatioreb (géolocalisation, site extranet
Météo-France, relevés mesures stations metéoralesjiq

Les PEVH seront mis a jour par les agences.
Concernant le matériel, il appartient a chaque ege€e :

- faire vérifier le bon fonctionnement du matériarfions, saleuses, ...) en liaison avec
le correspondant matériel de I'agence et le CTMgna le début de la viabilité
hivernale

- nettoyer régulierement le matériel, notamment ed&ax vagues dintempéries, a
grande eau et sans utiliser le nettoyeur a haetsan,

- vérifier le bon fonctionnement du matériel avantdéenarrer une intervention.

La préparation, I'entretien et les éventuelles r&pans des véhicules sont réalisés par le centre
technique matériels et équipements (CTME) d’Alengpi procéde notamment a I'étalonnage
des saleuses, avant chaque période de viabilitérrale, indispensable a I'efficacité des
traitements, a la maitrise des consommations etspect de I'environnement.

Concernant les fondants routiers, les stocks deselcontrolés par les agences avant le début
du service hivernal et les éventuelles demandedaggrovisionnement doivent étre transmises
au bureau exploitation et sécurité routiere quspa®mmande auprés du fournisseur.

3.2.2.7 Moyens complémentaires de déneigement

Le SDIS de I'Orne mobilise, sur sa propre initiatiges engins équipés de lame de déneigement
pour ouvrir la route a ses moyens de secours afifaciliter leur déplacement lorsqu’ils sont
confrontés a des problemes d'acces a des sectemeigés, notamment sur le réseau
secondaire.

Le SDIS de I'Orne peut également assurer en cagehige, en renfort des moyens du Conseil
départemental et dans la mesure de la disponiliét&es sapeurs-pompiers et des moyens
concernés, l'aide au déneigement jugée nécesgairgaente dans le cadre exclusif du service
hivernal.

Dans ce contexte, il convient a un responsablesdtice des routes (ou au cadre d’astreinte)

du Conseil départemental d’effectuer la demandegsigu chef de site de permanence au SDIS
de I'Orne.
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La décision de mise en ceuvre des moyens de dérengeappartient au chef de site de
permanence apres analyse de la situation opératierdu moment.

2 véhicules tout usage hors route (VTUHR) sontcadfe dans les Centres d’intervention et de
secours (CIS) de :

- Belléme,

- Carrouges/Ranes.
3 camions citerne feux de forét sont affectés €IS de :

- Alencon,

- Mortagne-au-Perche,

- Lonlay I'Abbaye.

3.2.3 Les interventions

3.2.3.1 Les circuits

Des circuits d’intervention sont prédéfinis pows fteutes relevant des niveaux de service P1 et
P2. Au nombre de 23 et de longueurs comprises d6tet 60 km, ces circuits permettent en
situation météorologique normale de traiter lege@sprincipales de 'Orne (P1+P2 = 998 km)
en moins d’1h30 en cas de verglas et moins de 8h@as de neige.

Ces circuits figurent dans les PEVH de chaque agenc
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3.2.3.2 Les stratégies d'intervention en fonctiond  es niveaux de service

Niveau , e Modes d'intervention
de Réseau Conditions
; concerné d'intervention )
service Verglas Neige

Suivi météorologique, surveillance du réseau

permanente.
Traitement préventi
o1 450 kin Inten/entio_n avant.22h0‘0 ou pré Rendant la c.hute,.
24h/24 et Tji7. curatif apres 4h00, objectif de maintenir
voire curatif sile | une couche de neige
phénomene n'a pas ameublie permettant
été prévu et détect¢  I'écoulement du
gu'apres son trafic.
apparition.
P2 548 km Intervention ] 'Interve'nltio,n curative -
24h/24 et 7)/7. a la suite des itinéraires de niveau P1
Intervention de 8h a 18
du lundi au vendredi, | Intervention curative apres rétablissement de
P3® 1 1942km | yojre le week-end sur la condition normale sur les niveaux

décision de I'autorité supérieurd®
hiérarchique

P4@ o884 km | Intervention de 8h a 18

du lundi au vendredi Pas d’intervention systématidtie

(1) pour les routes classée en niveau P3, il appariechaque chef d'agence de définir
localement un ordre de priorité (désenclavement desrgs, desserte des zones
industrielles, lignes régulieres de transport dsqane, itinéraires de ramassage scolaire)
et de le faire apparaitre dans son PEVH.

(2) les routes classées en niveau P4 ne bénéficiend’padraitement systématique : elles
peuvent toutefois étre traitées de maniere occasltEnet / ou ponctuelle pour des besoins
particuliers (transport scolaire, poids-lourd blégacceés des secours...).

Sur les routes classées en niveau P3 ou P4, unewaaoité de communes ou une commune
peut étre autorisée a intervenir avec ses propogems et a ses frais pour y rétablir la viabilite,
Sous réserve qu’une convention soit passée enf¥édartement et cette collectivité, précisant
les modalités de cette intervention. La carte de®tadires concernés par ces conventions est
présentée ci-apres.
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3.2.3.3 Les consignes de traitement
3.2.3.3.1 Les interventions préventives et précuratives

L'objectif des interventions préventives et prétives est d'empécher ou de retarder
I'apparition d'un phénoméne météoroutier par utervantion au plus prés de I'apparition de
la dégradation. Pour ce type d'intervention, lailbeule sel est un traitement plus adapté qu'un
épandage de sel uniguement en grain.

Cette stratégie permet d'intervenir au plus présdsoins, de réduire le nombre de salages non
utiles et d'obtenir une plus grande efficacité elexcréalisés.

Phénomene Type de salage
seche Bouille de sel
Verglas _ .
humide Bouille de sel
sur
chaussée
mouillée Sel sec en grain

3.2.3.3.2 Les interventions curatives

On peut étre amené a intervenir sur du verglassagadormation, soit par choix délibéré en

terme de niveau de service, soit parce que l'ajpadu phénomene a été mal appréhendée.
Dans ce cas, les interventions curatives concerfggdandage de fondant routier sous les
formes liquide, solide ou bouillie.

En ce qui concerne la neige, le raclage est sysigueaet peut étre accompagné d'un épandage
de fondant routier lorsque les températures deetfiu de la chaussée sont basses.

Nature du
phénomene Type de salage Type de raclage
fin Pas de raclage
Verglas Bouillie de sel
épais Lame biaise acier
séche NE PAS SALER Iram(,e biaise ou rabot a vitesse
elevée (effet de souffle)
Lame biaise polyuréthane ou acier ;
Neige |humide Bouillie de sel eviter le rabo.t (risque de
compactage : glissance et
traitement plus difficile)
mouillée Sel sec en grain Lame biaise caoutchouc ou rabot
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3.2.3.3.3 Dosages préconisés

Bouillie Sel solide
. . 10 g/m? sel + )
Preventf 15 ou 30 % saumure 15g/m
2
Curatif 15 g/m? sel + 20 g/m?2

15 ou 30 % saumure

3.2.3.4 Le suivi des conditions de circulation/cond uite et I'information des usagers

Ce suivi est assuré par le bureau exploitatioreetrité routiere qui diffuse, en fonction de
I’évolution des conditions, un bulletin d’informati aux médias et/ou met a jour la carte des
conditions de circulation, consultable par les esagur le site internet du Département.

3.3 La chaine de décision
3.3.1 Le processus

3.3.1.1 Le suivi météorologique

L’analyse des prévisions météorologiques doit pérmele repérer les phénoménes prévus
comme étant « a risques » en regard de I'étatalges.

En fonction du risque routier, le bureau explottatet sécurité routiere décide de mettre en
alerte les responsables d’intervention dans lesa@gedes infrastructures départementales. La
mise en alerte peut étre décidée pendant les heuveses ou au plus tard a 16h30 pour la nuit
a venir et conduit a :
- informer les responsables d’intervention afin qudctivent le suivi météoroutier
rapproché,
- indiquer les modalités d’intervention retenues treés a la conduite avec ou sans
accompagnateur,
- autoriser le recours éventuel aux entreprises @siy@our le déneigement du réseau
secondaire si de fortes intempéries sont prévues,
- activer la cellule opérationnelle de coordinationitiere dans le cas d’une situation
exceptionnelle.

3.3.1.2 Le suivi météoroutier rapproché

En fonction des informations recueillies, le resabie d’intervention évalue le risque
météoroutier et décide de la mise en surveillarserdutes ( = patrouillage).

3.3.1.3 Patrouillage et décision d’intervention

Lorsque le risque météoroutier est confirmé paokservations et les mesures faites « in situ »,
le responsable d’intervention décide des traitemantaliser.

28



Des qu'une intervention est déclenchée, le respbmsd’intervention en informe les
responsables d'intervention voisins (y compris hdépartement) afin d’homogénéiser le
traitement des itinéraires.

3.3.1.4 Suivi de l'intervention

Une fois les interventions déclenchées, le respmesd’intervention assure le suivi des
interventions afin :

- d'adapter s'il y a lieu les interventions aux difftés rencontrées,

- de donner l'alerte si des mesures de gestion fic di@vent étre déclenchées,

- de disposer de données pour fournir lI'informatmutiere aux usagers.

En tant que de besoin, il se tient informé et imfer régulierement les responsables
d’intervention voisins de I'évolution de la sitwati; il prévient son supérieur hiérarchique en
cas de difficulté d’exécution.

3.3.2 Les procédures

3.3.2.1 Les communications pendant les intervention s en I'absence d’accompagnateur

Lorsqu’une intervention est effectuée sans accomgtagr les échanges d’information avec le
responsable d’intervention sont effectués a l'arrét

Pour chaque circuit de salage ou de déneigemert, yfusieurs points d’arréts sont définis ;
au passage du point d’arrét, le conducteur s’aatta@pelle le responsable d’intervention pour
le tenir informé de I'avancement du traitement.

Si le conducteur a besoin de joindre le respongilsigervention en urgence et qu’il n’a pas la
possibilité de stationner hors chaussée pour passeappel, il peut alors s’arréter dans une
section rectiligne sur sa voie de circulation teatmaintenant ses feux spéciaux.

3.3.2.2 Laremontée d'information

Chaque responsable d’intervention est chargé deafa |'état des routes sur son secteur
d'intervention. Pour cela, il suit le déroulemees thterventions une fois celles-ci déclenchées
et poursuit son patrouillage sur le réseau. Ereplgs agents dans les camions doivent le tenir
informé de I'état de la chaussée (nature et épaiskeneige, glissance, nature du verglas...).

Pendant toute la période du service hivernal, chagaponsable d’intervention doit étre en
mesure de renseigner sur les éventuelles inteorentien cours, les phénomenes
météorologiques du moment, la température decttdés conditions de circulation.

Il appartient également a chaque responsable digriéion de signaler au bureau exploitation
et sécurité routiére les éveénements imprévus. anas ou ces derniers survenaient la nuit,
I'information sera transmise a 8h00.

3.3.2.3 Obligation d'information

Lorsque que le bulletin de prévision 16h00 émis Météo France fait apparaitre un risque

météoroutier susceptible de perturber les conditida circulation, le bureau exploitation et
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sécurité routiére peut décider de déclencher tdation d'information » pour le lendemain
matin.

L'obligation d'information signifie que chaque respable d’intervention doit appeler le bureau

exploitation et sécurité routiere pour faire lemaur I'état de route, des 5h45 ou 8h00 suivant
I'heure et 'ampleur du phénoméne météoroutier anéolLa synthese établie par le bureau
exploitation et sécurité routiére est diffusée différents partenaires précédemment cités.

L'obligation d'information permet de diffuser augagers une information compléte sur les
conditions de circulation, dés 6h30 ou 8h30 suilamsituation, par l'intermédiaire des radios
locales et de Bison Futé.

3.3.2.4 Dispositions particulieres

Mise en alerte et déclenchement de l'obligationfdtimation le week-endla mise en alerte
et/ou l'obligation d'information du lundi matin edéclenchée le dimanche aprés-midi par
I'agent d’astreinte qui assure le suivi météorajog. Pour savoir s'il y a mise en alerte et/ou
obligation d'information, les responsables d’ingrtion doivent consulter la messagerie vocale
(message pré-enregistré) du bureau exploitatisgairité routiere.

Enfin, si I'obligation d’information n’a pas étédénchée mais qu’un phénomene est intervenu
pendant la nuit dégradant notablement les conditid& circulation le matin aprés 5h00,
(verglas ou neige non prévus), le responsableaiirention alerte le cadre de permanence qui
peut décider d’activer la cellule opérationnellecderdination routiéere.

3.4 L’organisation du travail
3.4.1 Le temps de travail et temps de repos

Les actions du service hivernal doivent étre réalisdans le respect de la réglementation
relative au temps de travail des agents et repiass le réglement intérieur des services du
Conseil départemental.

Les textes réglementaires concernant les tempsdaltet les temps de repos sont :

- laloi n°84.53 du 26 janvier 1984 et notammsan article 7.1 relatif & I'aménagement du
temps de travail des agents des collectivitésoemes,

- le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 relatifaménagement et a la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale atsant référence au décret 2000-815 du
25 aolt 2000, relatif a I'aménagement et a la témtudu temps de travail qui précise,
en son article 3, les garanties minimales relataes temps de travail et de repos
applicables, ainsi que les possibilités de dérogatdans certaines situations.

Ces textes définissent les régles générales apf@gan toutes circonstances, sauf situations
dérogatoires définies par l'article 3 du décret®2805 du 25 aodt 2000, ou par le décret 2002-
259 du 22 février 2002 qui détermine les dérogatianx garanties minimales de durée du
travail et de repos possibles dans les 3 cas deefig-apres :

- Activités relevant d'une organisation du travadgnammee (Titre I),
- Interventions aléatoires (Titre II),
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- Action renforcée (Titre ).

Le Département de I'Orne a fait le choix de fonatier selon le principe des interventions
aléatoires et de I'action renforcée dans certasitaations exceptionnelles.

La décision de mise en place d’'une action renfoesteprise par le Directeur Général des
Services ou par son représentant.

La mise en place de ce dispositif ne peut étresaigéie que lors d’une vigilance orange prévue
par Météo-France sur une durée minimale de 3 jours.

Les textes correspondants sont explicités et ibgspar des exemples dans les PEVH des
agences des infrastructures départementales.

3.4.2 L’organisation du service

3.4.2.1 L’organisation des astreintes

Pendant la période d’activation de la viabilitédnivale, 10 responsables d’intervention et 23
equipes de 2 agents sont placés en astreinte iesssreptibles d’'intervenir la nuit, le week-
end et les jours fériés. Pour pouvoir étre placésstreinte, dans l'impossibilité éventuelle d'étre
joignable sur leur numéro de portable professigreslagents doivent impérativement pouvoir
étre joignables sur un téléphone personnel.

Pour chaque équipe d’astreinte, un ordre d’appdbe&spour déterminer celui des deux agents
qui sera appelé en cas de conduite sans accompagnat

Les astreintes sont organisées par période d’umaise maximum, allant du lundi au lundi.
Lorsque I'effectif d’'un centre d’exploitation le qpeet, il est recommandé de sous-découper la
semaine avec une période du lundi au vendredaetré du vendredi au lundi.

La durée de retour des astreintes est fixée a aimesxminimum (lorsqu’il s’agit de semaines
complétes). Cette durée peut descendre exceptlenmagit a deux semaines pour faire face a
un manque d’effectif.

Si les prévisions météorologiques laissent supposeatisque météo-routier en dehors de la
période d’activation, des astreintes sont orgasigda demande ; le délai de prévenance étant
alors inférieur a 15 jours, la rétribution de ceseaintes est majorée de 50 %.

Les plannings d'astreinte sont compilés et diffyss@de bureau sécurité routiere.

En cas de modification du planning concernant wparsable d’intervention, 'agence en
informe le bureau sécurité au plus tard le jeudicfdent la date concernée (sauf cas
exceptionnel). Ce dernier rediffuse I'informatiauxgpersonnes intéressees.

3.4.2.2 L’organisation des patrouilles

Les patrouilles sont réalisées par les responsdbtdgsrvention sur des circuits prédéfinis ou
par visite de points sensibles.
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Ces dispositions sont propres a chaque agencetedéiinies dans leurs PEVH.
3.4.2.3 L’organisation des équipages

Une équipe d’intervention est composée de 1 ouehtag 1 conducteur et éventuellement 1
accompagnateur lorsque les conditions d’intervergqustifient (conditions météorologiques,
conditions de circulation, équipement de 'ESH).

Lorsqu’ils sont deux :

- le chauffeur est chargé de conduire le véhiculatefvention et de régler I'outil de
raclage lors d’'une opération de déneigement,

- I'accompagnateur est chargé d’adapter les réegldgkssaleuse en fonction des sections
traitées, de surveiller I'épandage, et de réporalretéléphone pour recevoir les
consignes du responsable d’intervention ou rendmapte sur les conditions de
circulation.

- chauffeur et accompagnateur se relaient enviraiesdas 2 heures si I'accompagnateur
est titulaire du permis poids-lourds.

Lorsqu’il est seul, le conducteur assure seuldekds précédentes.

Le chargement en sel et éventuellement en saunegreéhicules d’intervention est réalisé la
veille lorsque les prévisions météorologiques Esssupposer un risque météoroutier. En
I'absence d’intervention, les saleuses pré-chargéemt dépotées.

Il est possible de déroger au principe de pré-admagnt la veille dans les centres d’exploitation
comprenant 2 départs de circuit ou les 2 condusteées 2 ESH peuvent procéder ensemble au
chargement. Cette éventuelle dérogation doit &ocedée par le responsable d’intervention.

3.4.2.3.1 Procédure de décision de passage d’'une disposidiame autre

En fonction des conditions prévisibles d’interventile bureau sécurité routiére, ou le cadre
d’astreinte de décision (les fins de semaineswatjtériés), détermine au moment de la mise
en alerte la composition des équipes d’interventjamec ou sans accompagnateur) qui
interviendront le lendemain.

La conduite sans accompagnateur ne peut pas &ecemiplace dans les cas suivants :
- L’intervention se termine aprés 22h00 ou commenea4h00,
- La visibilité est inférieure a 100 metres (fortésites de neige, brouillard),
- La condition de conduite hivernale est C3 ou C#i¢ile ou impossible),
- L’intervention a lieu sur les boulevards urbaindaleille d’Alencon,
- L’intervention comprend le raclage et le salageutiamés de la chaussée et 'ESH n’est
pas équipé d’'une saleuse a réglage automatiquerigsaeGPS.

Lorsque que la conduite sans accompagnateur &€&t la veille mais que les conditions ne
sont pas réunies au moment de déclencher l'intdorene responsable d’intervention peut
décider d'y déroger et devra motiver sa décisiors Ide I'établissement de sa fiche
d’intervention.
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3.5 La gestion de crise

3.5.1 Définition

Une situation de crise est une situation excepétaricf. définition des conditions normales
et exceptionnelles) de grande ampleur pour lagu@gectif premier est la sécurité des
citoyens. La situation météorologique limite étEmgement dépasseée, les niveaux de service
ne peuvent plus étre respectés ; cependant legantmts du service hivernal s'efforceront de
maintenir des conditions minimales de circulatianles axes prioritaires.

3.5.2 Cellule opérationnelle de coordination routiére
3.5.2.1 Composition

En situation de crise, une cellule opérationnatleabrdination routiére (COCR) est déclenchée

au bureau sécurité routiére pour suivre I'évoluties conditions de circulation.

La COCR est mise en ceuvre par le cadre de permatmsque :

- les moyens disponibles ne permettent plus de dégagfisamment le réseau pour
maintenir la circulation selon les modalités dé&ftnau présent document ;

- des choix doivent étre faits pour définir des présrautres que celles du présent document ;

- il est fait appel a des moyens autres que ceux épafdement (engins des entreprises
privees).

La COCR est composée de :

- du directeur du PAE ou son représentant,

- du directeur de la communication ou son représéntan

- du chef du bureau sécurité routiére ou son reptaésen

- d’agents du bureau sécurité routiere.

3.5.2.2 Missions et moyens

Les missions de la COCR sont les suivantes :

- suivi de la situation météorologique avec le prtesta météo ;

- suivi de I'évolution des conditions de circulation

- mise en ceuvre d'actions visant un retour a la nerdeans les meilleurs délais possibles

- information des usagers sur les conditions de katicun.

Les moyens matériels dont dispose la cellule d&a@ont ceux affectés a la salle opérationnelle
(téléphones, fax, cartes..).

3.5.2.3 Disposition spéciale relative aux transport s scolaires

En cas d’intempéries exceptionnelles et pour éldesuspension des transports scolaires, la
COCR peut décider de mettre en ceuvre le serviga@dax intempéries (SAl), dont le principe
repose sur la mise en place de circuits spécifiques

Le SAI permet d’assurer le transport des % deséleur des circuits réduits, empruntant des
routes dont le niveau de service est P1, P2, \R&eCes circuits simplifiés desservent les
principaux bourgs et utilisent les axes routiefimgpaux dont le traitement est effectué en
priorité par les agences des infrastructures dépamtales.
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Il dessert 14 centres scolaires, a savoir :

- Belléme

- Briouze

- Gacé

- L'Aigle

- La Ferté-Bernard

- La Ferté-Macé

- Le Méle-sur-Sarthe
- Le Theil-sur-Huisne
- Longny-au-Perche
- Mortagne-au-Perche
- Nogent-le-Rotrou

- Rémalard

- Vimoutiers

- Carrouges

3.5.2.4 Plan ORSEC intempéries

3.5.2.4.1 Présentation

Lorsque les phénomenes météorologiques ont degrépercussions sur le trafic et conduisent
aux blocages des axes autoroutiers et routiergchdile départementale, les dispositions
spécifiques du plan ORSEC relatives aux intempénegpour vocation a prévenir et a pallier
les conséquences de ces phénoménes et a assséeule des usagers de la voirie dans ses
différents aspects :

- circulation routiére

- transports scolaires.

Le plan «intempéries » peut s’articuler avec ledule départemental ORSEC relatif a
I’'hébergement ou avec le plan intempéries de |& ziendéfense ouest (P1ZO).

Il est déclenché par le Préfet sur la base desrnivations recueillies, aupres des gestionnaires
de voiries par la DDT, de la gendarmerie et deolace, concernant la situation constatée et sur
I’évolution possible des conditions météorologiques

Le préfet de la zone de défense Ouest est infoeeetie décision.

Selon 'évolution de la situation, une cellule dise est mise en place a la préfecture de I'Orne
a Alencon et constitue le Centre Opérationnel Dépagntal (COD).

Services représentés a la cellule de crise :

- préfecture - SIDPC

- préfecture - BTIC

- préfecture — Bureau du Cabinet et de la Commtinita
- DDT

- conseil départemental

- gendarmerie

- DDSP

- SDIS
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- Météo France
- inspection académique

Autres services pouvant étre associés :
- DMD

- DRIRE

- DDASS

- DDSV

- Cofiroute, Alis et Alicorne

- Associations

- ERDF , GRDF, France -Télécom

- autres ...

3.5.2.4.2 Le rble du Conseil Départemental de I'Orne

Service communication

- information aux médias sur les décisions prisesemant les transports scolaires

Service gestion du réseau routier

information de la DDT sur I'évolution des conditgde circulation sur le réseau routier

départemental

- signalisation des itinéraires de déviation et sies8aire des restrictions de circulation

- mise en ceuvre des moyens (en matériel et en palyopour le dégagement, le
nettoyage, la remise en état des infrastructures

- fléchage des itinéraires conduisant aux airesatkages des poids lourds a partir de la

voie interdite jusqu’a la zone de stockage quetsspient les réseaux empruntés.

Service des transports

- transports scolaires : dispositions particulierenéuelles.

- information des autorités (préfecture, inspecticadgmique, direction diocésaine) des
dispositions pouvant étre prises localement, paét@rou subitement par les
transporteurs et des organisateurs secondairearggport scolaire.

- information aupres des transporteurs.

3.5.2.5 Plan PIZO

Le plan intempéries de la zone de défense ouéSttaicu pour organiser la circulation routiere

en cas d'intempéries touchant au moins deux degs dé@partements qui composent la zone de
défense et de sécurité Ouest : son principal abgsttde garantir la viabilité du réseau majeur

afin d’éviter les accidents et naufragés de lagout

Pour I'Orne, les axes concernés sont 'A28, 'A88aeRN12.

Le plan est mis en ceuvre sous l'autorité du pdeféh zone de défense et de sécurité Ouest et
de son préfet délegué.

Les principales actions qui découlent du plan ssuivantes :
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- montée en puissance opérationnelle dans le cadaegéstion d'une crise routiere importante
par activation de différents niveaux du plan :

niveau 1 dit de veille

niveau 2 de pré-alerte avec activation des serded3ison Futé

niveau 3 de crise avec activation de la Cellulexgittise Routiére (CER)

niveau 4 de crise avec naufragés de la route ieation du Poste de Commandement
de Circulation de la Zone Ouest (PCCZO)

- proposition de mise en ceuvre de mesures deogede trafic :

mise en ceuvre de mesure de re-routage des poidis|ou

production des arrétés zonaux de circulation (iéon et levées) ;

activation des zones de stockage poids-lourds ;

activation des zones de tri poids-lourds ;

coordination de I'action zonale entre les difféseatteurs ;

coordination de I'action interzonale (principalernawec la zone d'lle-de-France).
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4 La coordination

4.1 La coordination interne

Un échange a lieu tout au long de I'année entrdifé&rents intervenants de la Direction de la
gestion des routes, a l'occasion des réunions ddsch’agence (achat de matériels,
organisation, débriefing,...).

Le contenu du DOVH est présenté et validé lors €omité Technique, a chaque modification
impactant I'organisation du travail des agents.

Une réunion d’information est organisée par le Burexploitation et sécurité routiere pour les
nouveaux agents et toute personne intéresséelavidtiut de la période de viabilité hivernale
pour présenter son contenu.

4.2 La coordination externe

Les différents intervenants peuvent procéder echargge d’informations et de documents,
notamment par la transmission de DOVH ou de nundedgléphones utiles.

Des conventions sont établies entre départemeanitsdphes afin de formaliser les conditions
de collaboration.

Des conventions sont également passées avec desur@® ou communautés de communes
du Département qui souhaitent pouvoir intervenir 1 réseau routier départemental
secondaire.

Une réunion de préparation peut étre organisémitative de Monsieur le Préfet, entre tous

les intervenants de la VH (forces de I'ordre, DIRNfOncessionnaires autoroutiers, CD61,
DDT...).
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5 La communication

5.1 Vers les institutionnels

5.1.1 Conditions de circulation

A partir des informations remontées par les resgioles d’intervention sur les conditions de
circulation, le bureau exploitation et sécuritétieng rédige une synthese qu'’il diffuse a la
direction générale des services ainsi qu'aux pairesinstitutionnels, a savoir :

- préfecture,

- direction départementale des territoires,

- Bison Futé

- Météo France

5.1.2 Gestion du trafic

Les prises de décision relatives a des mesuregsteg du trafic (restrictions de circulation
des poids-lourds, transports scolaires) font I'blgéune convention entre I'Etat et le
Département qui précise le réle de chaque serviles @rocédures a suivre.

5.2 Vers les usagers

5.2.1 L'usager, acteur de la viabilité hivernale

bY

L'usager est un acteur a part entiere de la vidbhHivernale. Il peut en effet réduire
considérablement les risques et les perturbati@ngadcirculation, en s'informant sur les
conditions routieres et en respectant de simplasignes de sécurité : tout d'abord équiper son
véhicule et ensuite adapter sa conduite aux comgahivernales.

Il appartient donc aux usagers de la route de ler@avec davantage de prudence en période
hivernale et plus particulierement en période efimpiéries car tout accident ou sortie de route
peut aggraver les conditions de circulation en géies autres usagers ou en empéchant le
passage des engins du service hivernal.

Le code de la route dispose que lorsque, sur lassiég, une voie de circulation au moins est
couverte de neige ou de verglas sur tout ou paetiea surface :
- le dépassement ou le changement de file est ihgetdut conducteur d'un véhicule dont
le poids total autorisé en charge excede 3,5 toanestout conducteur d'un ensemble

- le dépassement des engins de service hivernaltiem &tir la chaussée est interdit a
tout véhicule.

En contrepartie, les usagers doivent pouvoir cormrgie l'appui des services d'intervention et
étre réguliéerement informés des conditions métégiques et routieres :
- par les radios locales,
- par téléphone au 0 800 100 200 (Bison Futé),
- sur internet : http://www.bison-fute.equipementg@u(informations sur les grands
axes),
- sur internet : http://www.orne.fr (informations &des).
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6 Le suivi

6.1 Période de service hivernal

Le suivi est réalisé par le bureau exploitatioésturité routiere sur la base des informations
fournies par les agences, Météo-France et Orange.

Les outils disponibles sont les suivants :

- Géolocalisation des véhicules

- Carte des conditions de circulation actualiséesemps réel
- Site extranet Météo-France

- Tableaux de consommations de sel

- Tableaux financiers

6.2 Tracabilité
Les durées de conservation des données utiliséeslel cadre du suivi sont les suivantes :

- Interventions :
Géolocalisation 2 mois

- Conditions de circulation :
Bulletins d’'informations : 1 an
Rapports quotidiens : 1 an

- Données météo :
Prévisions météorologiques : 1 an
Stations météo : 1 an

6.3 Bilan de I'hiver

Les tableaux bilans renseignés tout au long dalalité hivernale permettent de connaitre les
guantités de fondants, les moyens humains et ralt@u’il a été nécessaire de mobiliser.

Il en découle I'établissement du co(t total deidédbwité hivernale pour le Département.
Des ratios sont réalisés afin de mesurer I'efftéades actions menées.

Certains de ces indicateurs sont utilisés dansatkecde la LOLF appliquée a la gestion
départementale, a savoir le colt moyen d'un jointeimpérie et I'indice d’efficacité de retour
a la circulation normale

Chaque mois, Météo-France transmet au bureau éxboi et sécurité routiére un bulletin
climatique régional. Une synthese de la qualitépiégisions est également réalisée par Météo-
France en fin de période. Le bureau exploitatiogéeurité routiére dresse également le bilan
de la qualité des prévisions en fin de périoderirgie ses propres rapports quotidiens.
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7 Le retour d’expérience

Le rapprochement des données a disposition eirdiidé de viabilité hivernale offre un moyen
de comparaison de l'activité VH avec les saisogsguentes.

Un débriefing est organisé en fin de période p&auleau exploitation et sécurité routiere avec
les différentes agences des infrastructures départiales et le CTME afin de faire le bilan de
la saison écoulée et de réfléchir a d’éventuelesdliarations.

Des réunions d’échanges d’expérience autour delbéation et de la viabilité hivernale,
organisées par la division territoriale Normandeantte du CEREMA, permettent de mettre en
commun les vécus et pratiques des services dd BEt@es collectivités territoriales qui nous
sont proches.
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